
AUSSENLUFTSYSTEM  TYP LU-SD
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Anlagentyp:  Typ LU-SD   
    
Lamellenöffnungswinkel: 0 - 90°

Materialausführungen: Jalousie
   - Aluminium
   - Aluminium
     Pulver beschichtet
     in RAL-Standard
   - Aluminium eloxiert

   SD-Gehäuse
   - Stahl verzinkt
   - Sandwichpaneel

   SD-Kulissen
   - Verzinktes Stahlblech
   - Mineralwolle

Extras:   - Dichtausführung
   - Wärmeisoliert
   - Schallisoliert

Verstellmechanismus: - Manuell
   - Elektrisch
   - Pneumatisch

DATENBLATT ������

Ausführungen Lamellen

�$�X�‰�H�Q�O�X�I�W�V�\�V�W�H�P�H

TECHNISCHE INFORMATIONEN        

Standardlamelle

Wärmeisoliert

Akustiklamelle
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LU-SD SCHALLSCHUTZ-AUSSENLUFTSYSTEM

Dieses Schallschutz - Außenluftsystem ist eine Kombination aus der LU-F,
LU-FW oder LU-O. Der raumseitig angeordnete Schalldämpfer ermöglicht
einen hohen Schallschutz.



ABMESSUNGEN

�$�X�‰�H�Q�O�X�I�W�V�\�V�W�H�P�H

ANTRIEBE

�.�8�/�,�6�6�(�1�6�&�+�$�/�/�'�b�0�3�)�(�5

������

Elektroantriebe  - 230 V 50/60 Hz
   - AC/DC 24 V
   - Funktion: Auf-Zu
   - Hilfsschalter integriert, 2 x EPU
   - Laufzeit Motor: < 75 s
   - Laufzeit Feder: < 20 s

   * Andere Fabrikate oder Ausführungen auf Anfrage

Pneumatikantriebe  - Doppeltwirkender Druckzylinder mit 32 mm
     Kolbendurchmesser
   - Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium
   - Empfohlener Betriebsdruck 6 - 10 bar
   - Maximaler statischer Betriebsdruck 60 bar
   - Aufhängung und Luftzufuhr durch Schwenk-
     verschraubungen, je nach Ausführung oben,
     mittig oder unten
   - Umgebungstemperaturbereich -20 bis +60° C

   * Andere Fabrikate oder Ausführungen auf Anfrage

Höhe (mm)

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Lamellenanzahl

Gewicht (Kg/m²)

�9�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H���*�U�|�‰�H�Q���D�X�I���$�Q�I�U�D�J�H

�.�X�O�L�V�V�H�Q�V�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U - Schalldämpfung bis 35 dB
   - Erhöhte Einfügungsdämpfung im
     hochfrequenten Bereich
�� �� �� �����+�\�J�L�H�Q�L�V�F�K���J�H�W�H�V�W�H�W���X�Q�G���]�H�U�W�L�À�]�L�H�U�W
   - Gehäuse und Kulissenrahmen aus
     verzinktem Stahlblech
   - Nach EN 13501, Baustoffklasse 1,
     nicht brennbar
   - Wartungsfrei
   - Verschiedene Größen auf Anfrage

Kulissendicke (mm)

Kulissenbreite (mm)

Kulissenlänge (mm)

Kulissenspalt (mm)
�9�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H���*�U�|�‰�H�Q���D�X�I���$�Q�I�U�D�J�H
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MANUELLE VERSTELLUNGEN

�$�X�‰�H�Q�O�X�I�W�V�\�V�W�H�P�H

SCHUTZGITTER

������

�0�D�Q�X�H�O�O�H���9�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���P�L�W���)�H�G�H�U�U�•�F�N�]�X�J  
   
- Beliebige Verstellung durch Betätigung der Kette

�0�D�Q�X�H�O�O�H���9�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���P�L�W���%�R�Z�G�H�Q�]�X�J 
   
- Manuelle Handfernbetätigung ermöglicht die Verstellung der
  Jalousien von schwer zugänglichen Positionen

�0�D�Q�X�H�O�O�H���9�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���P�L�W���+�D�Q�G�K�H�E�H�O��

- Variabel von 0 bis 90° arritierbar

   
* Andere Fabrikate oder Ausführungen auf Anfrage

Insektenschutzgitter Vogelschutzgitter

* Verschiedene Ausführungen und Qualitäten möglich

Filtermatte
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